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Línea 500
Modelo 550 / 560

Características

•	 Cuerpo	de	bronce	forjado	con	hombros.
•	 Gancho	de	acero	al	manganeso.
•	 Sistema	de	cierre	con	doble	bola	de	acero	inoxidable.
•	 Incluye	5	llaves	de	punto
•	 Garantía:	DE	POR	VIDA	ante	defectos	de	fabricación.

Uso sugerido

•	 Rejas,	portones,	cortinas,	locales	comerciales
•	 Según	nivel	de	seguridad	del	candado

Criterios de Seguridad
Ensayados

•	 Resistencia	al	corte	de	gancho	por	compresión
•	 Resistencia	a	la	tracción	del	gancho
•	 Resistencia	al	corte	de	sierra

www.odis.cl

Premium
Candados

Imagen de igualamiento y amaestramiento

Modelo Línea 500



Premium
Candados
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Modelo

Código AX Línea de candado
CAN0000626 Can Odis 550 Display

CAN0000627 Can Odis 560 Display
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Modelo

Código AX Línea de candado
CAN0000626 Can Odis 550 Display
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Modelo A B C D E F G N° pines
550 50 65 21 9,0 23 20 79 5
560 60 73 24 11,0 35 23 97 7

cambiar medidas por estas nuevas
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  D

  G

  C

RECUERDA AGREGAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD POR MODELO

A B C D E F G Número 
de pines Uso Sugerido Nivel de

Seguridad

550 50 mm 65 mm 21 mm 9.0 mm 23 mm 20 mm 79 mm 5 Interior y exterior 7

560 60 mm 73 mm 24 mm 11.0 mm 35 mm 23 mm 97 mm 7 Interior y exterior 7

Nivel de Seguridad


